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     Настоящая инструкция разработана в соответствии с Основными требованиями к порядку 

разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29.10.2021 года № 772н, зарегистрированного в Минюсте РФ 14 

декабря 2022 г. № 66318, действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами в области охраны труда с учетом условий работы 

специалистов МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8» при работе с газонокосилкой  в целях 

обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при 

выполнении ими своих трудовых обязанностей.  

     Настоящая инструкция разработана на основе анализа требований профессиональных 

стандартов и трудовой функции специалистов МАУДО ДФОЦ «Дельфин №8», вида и 

состава выполняемой работы; по результатам специальной оценки условий труда на рабочем 

месте; с учетом профессиональных рисков и опасностей  при работе с газонокосилкой с 

учетом анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных причин 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; на основе 

определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций.  

 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с газонокосилкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

обучение, инструктаж и имеющие квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II. При работе с электроинструментом класса 1 в 

помещениях с повышенной опасностью и вне помещений персонал должен 

иметь квалификационную группу II, а в остальных случаях – группу 1. 

1.2. Работник обязан: 

1.2.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ, 

способом, указанным в технологический и эксплуатационной документации, 

нарядах-допусках, инструкциях или устно руководителем работ. 

При выдаче задания руководитель работ обязан напомнить работнику об 

условиях и способах безопасного выполнения работы. В случаях отсутствия 

требующихся приспособлений или когда непонятно, как выполнить 

порученную работу, работник должен обратиться к руководителю работ для 

получения необходимых указаний и помощи. 

1.2.2.  Соблюдать требования по охране труда, гигиене и пожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

спецодежде, спецобуви, пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

1.2.3. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1.3. Находясь на территории учреждения, организации необходимо выполнять 

следующие правила: 

- соблюдать правила дорожного движения, передвигаясь по территории; 

- не находиться под поднятым и перемещаемым грузом; 

- если на высоте работают люди, необходимо обойти это место на безопасном 

расстоянии. 

1.4. При несчастном случае руководствоваться следующими требованиями: 



- организовать оказание пострадавшему доврачебную помощь, 

- доставить пострадавшего в медицинское отделение или вызвать «Скорую 

помощь», 

- принять меры по сохранению места происшествия до начала работы комиссии по 

расследованию таким, каким оно было в момент происшествия (если это не 

угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии), 

- записать показания очевидцев, по возможности, пострадавшего об 

обстоятельствах несчастного случая. 

1.5. Правила личной гигиены и промышленной санитарии: 

- спецодежду  хранить отдельно в шкафчиках от личной (домашней) одежды, 

- перед приемом пищи, после окончания работы, вымыть руки с мылом, 

- не хранить и не принимать пищу на рабочем месте, 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место. Грязь, беспорядок, 

захламленность на рабочем месте повышает опасность травмирования и 

заболевания. 

1.6. Газонокосилка выпускается следующего класса: II – электроинструмент, у 

которого все детали, находящиеся под давлением имеют двойную изоляцию 

или усиленную изоляцию. Этот электроинструмент не имеет устройства для 

заземления. 

1.7. Бензогазонокосилка – работает на неэтилированном бензине .  

1.8. Применять электроинструмент разрешается только в соответствии с 

назначением, указанным в паспорте. 

1.9. Хранить инструмент и вспомогательное оборудование к нему следует в сухом 

помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, 

обеспечивающими его сохранность. При хранении должны выполняться все 

условия, указанные в паспорте. 

1.10. Распоряжением по организации назначается лицо, ответственное за 

сохранность и исправность инструмента. 

1.11. Лицо, ответственное за сохранность и исправность электроинструмента, 

обязано вести журнал регистрации инвентарного учета, периодической 

проверки и выдачи. 

1.12. Инструмент должен иметь инвентарный номер. Номер должен быть выбит или 

нанесен прочной несмываемой краской, легко различим и сохраняться в 

течении срока эксплуатации. 

1.13. Распоряжением по организации (учреждению) назначается лицо с группой по 

электробезопасности не ниже III, которое должно: 

- производить осмотр электроинструмента, 

- производить проверку на холостом ходу в течение не менее 5 минут, 

- проверять исправность цепи заземления (для инструмента 1 класса). 

1.14. Выдается электроинструмент только определенному лицу на 1 день. Для 

выполнения аварийных и срочных работ допускается выдача 

электроинструмента на срок не более 2-х суток. 

1.15. Опасными и вредными производственными факторами при работе с 

электроинструментами являются: 

- электрический ток, 

- вращающиеся части машин и механизмов, 



- вибрация, 

- шум, 

- разбрасываемые косилкой отходы. 

1.16. Лица, не выполняющие требования инструкции, привлекаются к 

ответственности согласно Правилам внутреннего распорядка организации 

(учреждения). 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Никогда не используйте газонокосилку, когда вы больны или устали. 

2.2. Используйте рабочую одежду и защитные приспособления такие как: ботинки, 

толстые брюки, перчатки, защитные очки, шлем или маску. 

2.3. Не позволяйте детям пользоваться газонокосилкой. 

2.4. Не разрешайте находиться другим людям ближе 15 м. От места работы. 

2.5. Перед использованием газонокосилки, убедитесь, что лезвие (леска) 

зафиксировано специальным болтом. 

2.6. Газонокосилка должна использоваться с насадками, разрешенными заводом-

изготовителем. 

2.7. Никогда не используйте газонокосилку без защитного кожуха рабочего лезвия. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Перед стартом убедитесь, что вращающееся лезвие (леска) освобождена. 

3.2. Во время паузы в работе остановите двигатель, проверьте лезвие. Замените его, 

если оно повреждено. 

3.3. Перед стартом двигателя убедитесь, что лезвие свободно и не касается 

посторонних предметов. 

3.4. При холостом ходе двигателя лезвие не должно вращаться. Если это 

происходит, обратитесь в сервисный центр. 

3.5. Работайте только в устойчивой позиции. 

3.6. Запускайте двигатель только в хорошо проветриваемых местах. 

3.7. Никогда не прикасайтесь к рабочему лезвию или другим вращающимся частям 

при работающем двигателе. 

3.8. Производите заправку при выключенном двигателе и вдалеке от открытого 

огня. Не курите при заправке. 

3.9. Не снимайте крышку газонокосилки, пока двигатель включен. 

3.10. Будьте осторожны, не проливайте топливо на землю или двигатель. 

3.11. Если произошел пролив, заводите двигатель в другом месте. 

3.12. Не используйте топливную смесь для очистки газонокосилки. 

3.13. Не проверяйте искрообразование высоковольтного провода на входном 

патрубке цилиндра. 

3.14. Не работайте с поврежденной муфтой. 

3.15. Всегда сохраняйте руки чистыми от бензина и масла. 

3.16. Не запускайте двигатель с не подсоединенными принадлежностями. 

3.17. В случае попадания камней или других предметов не кладите инструмент на 

землю. 



3.18. Ежедневно проверяйте газонокосилку для того, чтобы убедиться, что все части 

функционируют нормально. 

3.19. Не применяйте других насадок и частей, которые не входят в комплект. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.При аварии на рабочем месте необходимо: 

- выключить оборудование, 

- известить о случившемся непосредственного руководителя. 

4.2. При появлении нехарактерных шума, вибрации, биения и т.д. отключить 

оборудование, сообщить о случившемся своему руководителю, вызвать наладчика. До 

устранения неисправности к работе не приступать. 

4.3. Первая помощь при порезах: 

Наложить на рану перевязочный материал и забинтовать. Для перевязки можно 

использовать чистую ткань, на которую накладывают йодную настойку, чтобы 

получить пятно больше раны. Не следует обильно смачивать ткань йодом, так как это 

может вызвать ожег. 

При оказании помощи: 

- нельзя промывать рану водой или лекарственным препаратом, посыпать 

порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, в нее 

вносится грязь с поверхности кожи, что вызывает нагноение, 

- не следует стирать загрязнение с раны, стирая загрязнение с раны, можно только 

лишь осторожно очистить поверхность кожи вокруг раны, стирая загрязнение от 

краев раны наружу, 

- очищенные края раны перед наложением повязки смазывают йодом, 

- нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это может сильное кровотечение 

Обратиться в медицинское учреждение за оказанием квалифицированной помощи. 

 

 

 

 

 

5. Требование безопасности по окончании работ 

 

5.1. Отключить электроинструмент, вспомогательное оборудование. Очистить 

инструмент от пыли и грязи и сдать лицу, отвечающему за его сохранность и 

исправность. 

5.2. Хранить газонокосилку в сухом месте, вдалеке от источников тепла. 

5.3. Протереть лезвие от загрязнений. 

5.4. Хранить газонокосилку с выключенным двигателем и защитным кожухом на 

лезвии. 

5.5. Привести в порядок рабочее место. 

5.6. Произвести уборку помещения, в котором производилась сборка инструмента, 

подручного материала. 

5.7. Отходы, образовавшиеся при обработке материалов, собрать в специальную 

тару и убрать в предназначенное для их сбора место. 



5.8. Снять и привести в порядок спецодежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты и убрать их в отведенные места для хранения. 

5.9. Вымыть лицо и руки. 

5.10. Сообщить руководителю обо всех неисправностях инструмента, замеченных во 

время работы. 

 

 

 

 

Разработал: Заместитель директора по ХР                ____________ Э.М.Йылдыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с инструкцией по охране труда 

при работе с газонокосилкой. 

 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  
 

   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

 


