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«YTBEpKRAAI»
Jlupexrop MBY

HUHCTPYKIUA
10 HKCIIYATALHH BHYTPEHHEr 0 NPOTHBOIOKAPHOI0 BOJONPOBO/IA

BHYTpeHHUH [POTHBOIOKAPHBIA BOJONPOBOJ Mpe/HA3HAYCH A TYIICHHS PasIHHBIX
CropaeMbIX —MaTepHaloB. 3ampelnaeTcs NPHMEHEHHE BHYTPEHHEro MPOTHBOTOXKAPHOrO
BOJIONPOBOJIA LTS TYIICHHS ATEKTPOYCTAHOBOK HAXOJIAMIMXCSA MO/ HATIPSUKEHHEM.

CuCTeMbl  BHYTPEHHETO  IPOTHBONOXAPHOIO — BOXONPOBOJA  JODKHBI  MOCTOAHHO
CojiepKaThes B MCTIPABHOM COCTOSHHH H 0GECTICUHBATH N0y HEOOXOIMMOIO JUIs TyMICHHS
nokapa pacyeTHOr0 KOJIMYeCTBa BOJBL.

CBOGOHBI HAMOP BOJBI y BHYTPEHHHMX MOKApHBIX KpaHOB JOJDKeH obecreuuBarh
KOMIIAKTHBIH HATIOP CTPYH HEOOXOIMMOM JUTsi TYIIEHHS M0Kapa B CaMOii BHICOKOH 1 YAaTeHHOH
wacTH 37anus. JIIHIA KOMIAKTHOM YacTH CTPYM JIOJKHA GbITh HE MEHRINE 6 METPOB.

BHyTpeHHHiT MPOTHBONOKAPHBIH BOIOMPOBOJ NPHBOAMTCS B JCHCTBHE CIIEAYIOLUM
o0pazom: i

~OTKpBITb BEPILY MOKAPHOTO IIKada;

-B3siTh 1105KapHbIii pyKaB ¢ PUCOETMHEHHBIM CTBOJIOM H IIPOJIOXKHTH €ro K MECTY 10Kapa,
HE JI0MyCKast IIPH 9TOM PE3KHX H3JI0MOB, CKPYTOK I10)KapHOI0 PyKaBa;

-OTKpBITh BEHTHJIb MOKAPHOrO KpaHma Ul IMyCKa BOJBI M HANpPaBUTh CTPYio B Ouar
nosapa.

[lokapHple Kpambl YCTAHABIHBAIOTCS HA BbicoTe 1,35 M HaJl MOJIOM MOMEIIEHUS H
PA3sMELLAOTC B META/UTHYECKHX IKadaX, HMCIONIHX OTBEPCTHA JUIs [POBETPHBAHHS,
NpHCTIOCO0/enHs /Ulsl TITOMOHPOBAHHA M 0GOpYJOBaHHBIX YCTPOHCTBAME (Kop3uHaMH) A
pazMeleH s 10KapHOr0 PYKaBa, Y/I0KEHHOTO B ABOHHYIO CKATKY HIIH «TapMOLLKY».

Ha jBepiiax nokapHbiX WKadOB ¢ BHEIIHEH CTOPOHBI I0JIKHA OBITH HAHECEHA CIIe/IyIolIas
nHGopMaLms: ;

BykBenHblil HHeKC MoXKapHOro kpana «[TK»;

TlopszkoBEIil HoMep rokapHoro kpana Nel,2,3,4 ykassiBaeTcs nocrne OYKBEHHOTO HHJIEKCA
«ITK»;

Homep TesepoHa BbI30Ba N0KapHOi oxpanbl — «01»;

JlononauTenbHas uudopMais (IpH HEOOXOIMMOCTH pa3MelaeTcst BHYTPH MOKapHOro
1kada), OTKPITHS 3AIBIKKH OOBOTHOH JMHEM, MCCTE HX HAaXOKIeHMs W T.0. BHemmee
oopMIeHHe MOKAPHBIX MKA(OB JI0KHO BKIIOYATh KpacHbli CHIHAIbHbIA LBET. Kakprit
novKapHbIl KpaH J0JDKeH ObITh CHAOKEH MOXAPHBIM PYKaBOM H CTBOJIOM OJMHAKOBOIO C HHM
MAMETpa, a TAKKe PhYaroM (ITpH HeoGXOMMMOCTH) /T 00JICT eI OTKpbIBAHHA Kpana. [lmiHa
1107KapHOTO PyKaBa A0/DKHA OBITH He MEHee Mpe/lyCMOTPEHHOH IPOeKTOM (10, 15, 20 meTpoB).

TMoxapHblii pykaB mepes YCTAaHOBKOH Ha MOKApHBIH KpaH MOJIKEH OBITH MPOBEPEH Ha
HCMIPABHOCTL C IyCKOM BOIBI H BhICYlIeH. JIbHsHble pykaBa HE pEkKe OJHOTO pasa B Iox
He0OX0/IMMO MepeKaTHIBaTh Ha HOBYIO CKATKY.




	


Пожарный рукав и ствол должны быть соединены между собой и подсоединены к пожарному крану.

К внутренним пожарным кранам должен быть обеспечен свободный доступ. Запрещается устанавливать и хранить у места их размещения различные материалы и оборудование. Места размещения внутренних пожарных кранов необходимо обеспечить знаками пожарной безопасности «Не загромождать».

Проверка работоспособности сетей пожарного водопровода на водоотдачу должна осуществляться не реже раз в год (осенью) с пуском воды. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу проводится путем прокладки рукавной линии со стволом от наиболее удаленного и высоко расположенного внутреннего пожарного крана в здании. При испытании ствол выводится в ближайший оконный или дверной проем наружу здания, подается вода и измеряется, длинна компактной части струи, которая должна быть не менее 6-ти метров. Для измерения напора и расхода воды ствол должен быть оборудован манометром и трубкой ПиТо. По результатам проверки составляется акт (форма акта прилагается).

Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств должны проверяться на работоспособность не реже одного раз в год. Проверка задвижек проводится от местного и дистанционного пуска одновременно с проверкой системы внутреннего противопожарного водопровода на водоподачу.

Каждый пожарный кран не менее двух раз в год (осенью) должен подвергаться техническому осмотру путем выполнения следующих действий:

-Визуальный осмотр (отсутствие коррозии и течи стояков и крана, наличие моховика, состояние уплотнительных резиновых прокладок на кране, рукавных полугайках и стволе;

-Пуск, слив воды из стояка, открытие и закрытие крана;

-Очистка пожарного шкафа, рукава, крана от пыли и грязи.

Все выявленные при проверке неисправности в техническом состоянии пожарных кранов, рукавов и сетей противопожарного водопровода должны быть устранены в кратчайшие сроки.
